Richtiges Heizen und Luften
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Kurz und Kompakt fiir Sie zusammengefasst

Wahrend der Heizperiode, aber auch wéahrend des restlichen Jahres ist die
Temperierung der Wohnung ein wichtiges Thema. Hier sollten Sie jedoch einige
Regeln beachten, um einerseits Geld zu sparen und andererseits ihre Wohnung vor
Schéaden, wie beispielsweise vor Schimmelbildung, zu schitzen. Die wichtigsten
Regeln haben wir deshalb kurz und kompakt fir Sie zusammengefasst:
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Schalten Sie die Heizung nie ganz aus. Das standige Auskihlen der Raume
verlangt immer wieder ein teures Aufheizen. Selbst bei langerer Abwesenheit
ist es meist billiger, die Heizung auf einer Mindesttemperatur laufen zu lassen.
Achten Sie darauf, dass die Turen zwischen RAumen mit unterschiedlich
hoher Heiztemperatur geschlossen sind.

Bitte kippen Sie nicht die Fenster. Diese Art der Luftung kostet nur Geld und
bringt nicht viel. Um richtig zu liften, machen Sie die Fenster fur kurze Zeit
weit auf.

Sie luften nicht, wenn Sie die Ture zu einem kihleren Raum 6ffnen! Gelliftet
wird grundsatzlich nur nach auf3en.

Morgens und abends sollte die gesamte Wohnung einmal richtig durchgeliftet
werden. Wenn moglich, sollten sie kurzfristig fur Durchzug sorgen. Ist das in
Ihrer Wohnung nicht mdglich, 6ffnen Sie zumindest alle Fenster.

In den Raumen, in denen sich Personen aufhalten, sollten sie zusatzlich am
Vormittag und am Nachmittag noch einmal kraftig ltften.

Auch bei Schnee oder Regen luften Sie bitte die Wohnung. Es ist zwar kaum
zu glauben, aber auch dann ist die Au3enluft trockener als die aufgeheizte
Zimmerluft.

Sollte Ihr Bad kein Fenster haben, luften Sie Uber den kirzesten Weg durch
ein anderes Zimmer. Achten Sie dabei aber auch darauf, dass die Turen zu
den sonstigen Raumen geschlossen sind.

Entstehen in der Wohnung gréRere Mengen an Wasserdampf (beispielsweise
beim Kochen oder im Bad), schlieBen Sie alle Turen zu dem betroffenen
Raum und 6ffnen Sie dann das Fenster, damit der Dampf sofort entweichen
kann.

Trocknen Sie Wasche in der Wohnung oder biigeln dort, muss der betroffene
Raum haufiger geltftet werden. Achten Sie dabei aber bitte auch darauf, dass
wéahrend des Luftungsvorgangs die Turen zu diesem Raum geschlossen
bleiben.

Bitte beachten Sie diese Regeln in Inrem eigenen Interesse. So sparen Sie kostbare
Energie und Kosten und wenden Schéden von der Bausubstanz ab.



Dauerliiftung

Bei dieser Beliftungsat wid das
Fenster gekippt, was lediglich za
einem geringen Luftaustausch und
dadurch meist zu einem langeren
Offingszeitramm filhat. Der

Nachteil:
Fme stinkere Auskithlung der

Fensterlaibimg und die Gefalu von
Tanwasserschaden.

StoBliiftung

Durch das gleiclzeitige Offnen
aller Fenster und Tilven entsteht
em Duwrchzug. der die Luft m Thren
Woluwawmen m nur zwei bis vier
Minuten géinzlich ermenert.

Fme effektive Art der Belaftomg,
die Fnergieverluste minmiert,
Heizkosten spant. In dieser Zeit
kilhlen die Bauteile nicht ams.
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Jan/ Feb / Dez

2-3 x taglich
je 5 Min

Mrz / Nov

2-3 x taglich
je 10 Min

je 15 Min
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IMMOBILIENDIENSTLEISTUNGEN
AUS EINER HAND
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